取付けかた 


7 腑臭触煩ユニットを取りがける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （4 力巧）に脱臭触媒 
ユニットの突起部を差しんで、本体へ押し込む。 


ミを;.こ.:•み;。.;.!,;;';'‘--で:' 


脱臭触媒ユニ、: 


;;:车 


差しむ 


啼「カチッ」と音がするまで 
甲し込む 








麵 


脱莫触媒ユニット 


①イオン化枠のツマミ(左ち2力巧）に対向極板を差し A む。 




対向極板には上下- 
左ちの区別はありま 
せん。矢印が見える 
状態で取り付けてく 
ださい。 


イオン化枠 



ツマミ（白色） 


② 「カチ，ソ」と音がするまで確実に押し込む。 

③ もう片方の対向極板も取り付ける。 


么 ユニット1を取り付ける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （2 力巧）にユこ 
の突起部を差し A んで、本体へ押し込む。 


ユニット1 


挺 

苗差し过^む 


咬 r カチッ」と音がするまで'' 
甲し么む / 



3 プレフィルターを取り付ける。 


左ちのツメ〔左ち4力戸斤）をユニット1の巧（左ち 
4力所）にをわせて差し込む。 


の左ちの巧 


その他のツメ 
( 3力恥 



ユニット1 


4 水タンクを取り付ける。 


とつ手を持ち、本体下部の巧に水クンクを差し 3 A ん 
で、本体へ巧し込む。 




水タンク 


差し込む 


② r カチッ」と音がするま 
\押し込む / 


5 前面パネルを取り巧ける。 


本体下部の溝にパネル下部のツメ （ 2力巧）を差し込 
んでパネルを閉じる。 


[上から見た國] . 


下部溝 （2 力巧: 


カチッ」と音が' 
• k するまで巧す/ 




前面パネル 


前面パネルが正しく装着されていないとまをスイッチ 
が作動し、運範しない場含があります。乐 16 ベージ 1 


















































































ユニット 1 •ユニッ K 2のお手入れ 


おを入れの「ユニット1.2」洗を ^ 於 ユニット 1 俩 ユニット 2 ^ 

めやす ランプが点がしたら I 知就を _^ ミ先を 

お手入れののけ化 A 
しかた 

ミちれが気になる場合は、「ユニット1 • 2」洗ミ争ランプが点のしていなくても 


お手入れしてください。 


—し注思- 

•ふき取リやこすリ洗いの際は、ゴム手袋を 
イを用してくナ^'夕い 

対向極板、イオン化線、スト IJ ーマユニット 
の針で手を切るおそれがあ U ます。 



①イオン化枠（つけおき豁乾燥する前に行ってください。） 

• やわらかい布で樹脂部のミちれを落としてください。 

•凹凸がぁリ指が入りにくい部分は綿棒などでミちれをふき取ってください。 
•布などのせんいクプが残らないようにしてください。 

誤作動の原因になります。 ^ I 



繼 



凹凸がある部巧は綿棒などで 
ちれをふき取ってください。 













—/ K 点音、- 

■対向極板の奥には、イオン化線があります。耳リがけ、取外し 
の際はこのイオン化線を切6ないようにミ主意してください。 
•イオン化線が切れたまま運歷すると、「ユニット1」洗ミき 
ランプが点灯します。「ユニット1」洗ミきランプが点な中 
は集じん能力が低下します。 

•誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要 
ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。（お客様自身では交換しない 
でください。）5 35 ページ I 



③イオン化線 （8 本) 


• やわらかい布でイオン化線と周辺の 
樹脂部のミちれを落としてください。 



イオン化線は、薛くふいてください。 

強く引つぱると切れるおそれがあります。 


④ストリーマ ユニット 

•針にゴミが付着している場をは、綿構などの 
やわらかいもので輕くふき取ってください。 

• 綿棒またはやわらかい布で巧側の桓相旨部(圍部）の 
ミちれを落としてください。 

• ネジは外さないでください。 



針が変おすると脱臭能力が低下します。 















る部のお手入れ 



ふき耳リってください。（洗剤が残らないようふき取ってく 
ださい。） 


硬いタワシなど 
を使用しない 



傷の原因になることが 
あります。 


I 掃除機のすきま用ノズルなどを使用して、センサー巧空気 
取入れ □ に付着したホコリを吸い取つてください。 

I 本体は水で湿らせた布またはテイ、ソシュなどでミちれをふき 
取ってください。 




センサー用空気取入れ □ 


センサー巧 
空気取入れ □ 


プレフィルターの掃除 L そうじき i 水洗い 


♦掃除機などでホコリを吸い取った後、水洗いする。 

♦ちれがひどいときは、やわらかいブラシや中性洗剤を使って就い、就剤が残6ない 
ように十分すすぎミ先いをしてから日陰でよく乾かす。 

水滴が残っていると「ユニ、ソト1」洗ミきランプが点のする場合げ 
ありますので、十分に乾かしてか6ご使用ください。 



水タンクの掃除 


I 給水のたびに、タンクに少量の水を人れタンクのキャップを閱めた状態で、 
振り洗いしてください。 

I ミちれが取れにくいときは、やわらかいブラシや薄めた液体中性洗剤を使って 
洗い、洗剤が残らないように十分にすすぎ就いしてください。 



脱臭触媒ユニットの掃除[そうじき 


水洗い不可 I [交換不要 I 


• 脱臭触媒ユニットを外して掃除機でホコリを吸い取る。 

♦ 表面をこすらないでください。 

♦脱臭触媒ユニットの取外し•取付けかたは、各部の取外し•取付けを参照してください。 IMS , けページ I 
• 脱臭触媒ユニットの枠のミちれが気になる場合は、水で湿らせた布またはティ、ソシュなどでふき取ってください。 

ちれがひどいときは、液体中性就剤を含ませた布でミちれをふき取ってください。（洗剤が残らないようふき取ってください。） 



、水洗いしない^ 


’ お臭輔媒(黒色） 

；■"表面を ^ 

こすらない 


胁臭銷媒ユニット 


水洗いしない 


I ホ:就いすると使用できなく 
なります。 













空清フイルターの交換 


前面パネル、氷タンク、ユニット1、目な莫 
雜據ユニットをもとどお y 取 y 巧ける。 
•詳しい取がけかたは、 fM 9ぺージ I 。 


お手入れがおわった5 


おま入れの 
ゆやす 

空清フィルター ...V . を; rwi か 

巧換ランブが .立- 1. 〇 を些 

点のまたは点滅 ；；；：^ ；： (；{ a ) 

お手入れの 
しかた 


水洗い不可 



•空清フィルターは、空清フィル 
クーな樓ランプが点なまたは 
点滅するまで交換は不要でず。 


前面パネル、水タンク、ユニット1、脱莫 
触攤ユニットをかず。 

♦詳しい煎沸しかたは、 fM 8ぺ—ジ)。 



1 空清フィルターを新しいをのと取り替える。 

① 使巧済みの空清フィルターを外ず。 

•脱臭触媒ユニット（表側）の左ちにある突起部 
倍5力所）から空清フィルターを外す。 

② フィルクー収納部から新しい空清フィルター(1回分) 
を取り化し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。 

• 空清 フィルターの 左ち の 巧(を5 力 巧） を 脱臭触媒 
ユニットの 左ちにある突起部（を5 力 所）に引つか 
ける。 



• 空清フィルクーを脱臭触媒ユニットの上下のツメ 
(4 力所)の下に差しむ。 



1 電源 プラグち是し込む。 

2上部の密青フイルター交換のリセット 
ボタンを2砂間長巧しする。 

(「ピッピッ」と音が鳴り、空清フィルクー交換ランプ 
が消灯します。） 



•空清フイルクーをを換しても、リセ、ソトボタンを2秒間 
押さなければ空這フイルクー交換ランプは消のしません。 



■交換巧の空這フィルターはお買い上げの販売店またはダイ 
丰ンお客様ご相談窓 □[ こお申し込みください。 

(裏表紙を参照） 

•空清フィルターがミちれていなくても、空清フィルター交換 
ランプが点の-点滅した場合は、空清フィルターを交換し 
てください。見ためのミちれとフィルクーの性能は比例しま 
せん。 

• 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 
異なリます。 

空這フィルクー交換ランプは、タバコを1日10本吸うご家庭 
で毎日使用した場合、約2年で点のします。 

(空気のミちれが多いところでご使用の場合は、交換時期が 
早くなリます。） 

• ミちれやニオイが気になって、空清フィルター交換ランプが点火了 
する前に交換したときは、空清フィルクー交換のリセットボタン 
を2秒闇キ甲してください。 

• ご使用済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。（が質：ポリプ□ピレン/ポリエステルお不織布） 
詳し< はお住まいの地域のゴミ分別ちまにしたがって 
ください。 
























加湿フィルターと加湿トレーのお手入れ 


取外しかた 


1 前面パネルとかタンクをかす。 fM 8 ぺージ I 


2 加湿トレーを引を出し、水車ごと 
加湿フィルターを取りかす。 


•水タンクを外してからでないと、加湿トレーは引き 
化せません。 

• 加湿トレー下部の凹部を持って引き化して<ださい。 
(下國確認） 

•水が入っている場台がありますので、ゆっくり引き 

おし了 ド古 i 、 

• 持ち運ぶ場合は、加湿トレーの下部を持ってください。 
(側面は持たないで < ださい。） 


-八ミ主意 

水タンク差化 
部の穴に指を 
入れない。 
(けがの原因） 



加湿トレ 


加湿 
フイルタ- 


取付けかた 


1 加湿トレーを取りがける。 


• 水車を加湿トレーにもとどおリ取リがけ、加湿トレー 
を「カチ、ソ」と音がするまで本体に押し込んでくださ 
し、正しく取りがけられていないと、加湿運転しない 
ことがありまず。 



2 水タンクと前面パネルを取り付けて電源 
プラグを差し込む。〔 い9ぺ-ジ j 

3 上部の加湿フィルター洗浄のリセットボ 
タンを2砂聞長巧しずる。 

(「ピ、ソピッ」と音が鳴り、加湿フィルクー洗浄ランプが消えます。) 
•加湿フィルターを洗ミき、交換しても、リセットボタンを2秒 
間押さなけれ胤□湿フィルター洗ミ争ランプは消なしません。 
• 施湿フィルクー洗ミきランプが点のする前におを入れ、 
および交換したときもリセ、ントボタンを2秒闇長押し 
してください。 




ご使巧環境じよリ如湿フイルターの汚れかたは異な y まず。 

ロタおコからニオイがしたり、加湿量(水の滅 LJ かた）がかなくなつ 
てきたときは、如湿フィルター說浄ランプが漁のずる前でも 
下記の手順でおま入れしてください。 

' a 24睛窗の運転を巧った場合.豁1力月で点にします。 


城るま湯または氷でつけおを說いずる。 

•ホわらかいスがンジでかるくこずリ說いしてください。 
• ブラシを懷クたり強くこすった y しないでください。 

A が潑クイル女一 


ミちれやニオイが気になる 
ときは、液体中性洗剤を 
使巧してください。 

(つけおき約30〜60分） 


♦加湿フィルタ…棘枠から蘇まないでくだぎい。 

看きれいな水を攘痛してずすぎ嫌いを十おじしてください A 
(ニオイ〇発をや蜜色の叛鑽） 

♦如湿ブイルタ-^持:力を如えて潍わないでください。 

麵くずれのおそれがあ y まず。 


力/？胃をがし*畑湿トレ~とカバーを 
織いずる。 

♦氷アカで巧れているときは、クエン酸を遷かしたもる 
ま S または水に浸したやわらかい巧やブラシで水アカ 
を取 y 驗き、水魏いしてください。 


お字入れの 
めやす 

1力月に1度または 孤壺フィ 

加湿フィルター洗ミきランプが点の 
または魚威したとき※1 仁リセット） 

またはーオイや巧れが気になるとき 

お手入れ (D 
しかた 

dS : 描 


お手入れの 
かやず 

1力月に1度 

またはニオイや巧れが気になるとき 

お聲人れの 
し痴た 

C ぉ™ 






























•加湿フィルターや加湿トレーが巧れているとニオイがする場合があります。 
ニオイやミちれが気になるときは、下記の内容にしたがってお手入れして 
<ださし、 


水ァヵ（白や茶色）が取れにくいとき 

(水アカが付着したまま運転すると加湿量が低下します。） 


めるま湯(約40でな下）またはかにクエン酸を 
入れて落かず。 

使巧量：水 3 L に対して、クエン酸約 20 s (大さじ2枫 

加湿フイルターを入れてつけおをずる。 

(約2時間） 


ミちれが気になる 
ときは、つけおき 
時闇を延長して 
ください。 


リ日湿フィルター 


•測 巧苗 


>クエン酸は薬局•薬店で 
お買い求めになれます。 



>讓を剤など、統剤の使巧によ y 変色することがあ y ますが、 
ご使巧上に轉疆あ y ません。 

>統熟はミま憲書きで巧められた養を僅巧してください。 


>巧撫巧の施湿フィルターは、お賽い上げの瓣売店またはダイキン 
お察祿ご梅 g 察口にお申しなみ<ださい ゥ [►裏表紙 ) 

■ ご使谋濟みの加蕴フイルを*-は不燃概: J ミとして地分してくど 
さい。(な質：ポリ:!:ステル） 

詳しくはお住まいのお域のゴミ分剔ち法にしたがってください。 


• フ卜や銀イオンカ 


トリツジは外さないでください。 

フ a —卜をみずと、加ミ證運黯ができなくなります。銀イオン 
カートリツジをかずと，除蛙•タメリ防止の効染が得られなく 

ご使巧の水質や環境じよ y 、 施湿トレ…じ潑まった?おが水アカ 
などによ y 藻をずることがあ y まず。そのち嘉合は上記巧容に 
したがってお季入れしてください。 



交換のしかた 


交換のめやす 


1 加湿フィルターと水車を 
固定している軸巧取0かず。 


10年 


⑤軸を引き抜く。 



2水車を分解ずる。 

•水車を両手で持って、が車（上部）を矢印ので向に 
「カチ、ソ」と音がするまでスライドさせます。 

•水車（上宮 K ) を取り外します。 




• 不要になつた加湿フィルクーを取り外します。 


3 巧しい加湿フィルターを化車に取り付ける。 

• 水車（下部）にある突起部 （12 力巧）と加湿フィル 
ターの巧 （12 力所）を合わせる。 



加湿フイルターには裏 • 表の区別はありません。 


4 水車を組み立てる。 


























表巧ランプがこんなとをは 


前面表示ランプ 


おしらせランプ 



「ピーッピーッピーッ」という音が鳴り、 

「ホコリ」にオイ」①2つが同時に点滅。(赤色） 

本体を大きく傾けたり、倒したりすると点滅しまず。 
本体を水平な場所に設置し、運転入/切ボタンを押し 
てください。 


操作パネル 

















































































